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Valvola di non ritorno a PALLA in ghisa sferoidale 

DN50-500 

 

 

 

• Per acque usate (impianti di depurazione, impianti di 
sollevamento) 

• Flange PN10 o PN16 in conformità alla EN 1092-2 

• Scartamento Serie 1 secondo ISO 5752 e EN 558-1 

 

Descrizione 

Le valvole di ritegno a palla sono delle apparecchiature di non ritorno da installarsi su reti fognarie in pressione e/o in 
impianti di depurazione. Permettono di evitare il ritorno del flusso all’interno della condotta grazie al movimento della palla, 
e sono meno sensibili alla formazione di incrostazioni che potrebbero bloccarne il funzionamento. 

 

Caratteristiche tecniche 

Superficie della palla interamente rivestita. Tutte le parti sono protette dalla corrosione. Tappo di scarico. Pressione di 
funzionamento ammissibile 16 bar. Esecuzione standard in NBR, temperatura massima 70°C. Rivestimento epossidico 250 
micron. 

La valvola può essere installata in posizione orizzontale e verticale secondo le seguenti modalità: 

 

 

 

 

 

Installazioni consentite   Installazione non consentita 
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Dimensioni e peso 

 

 

 

 

 

DN L 
PN n-Φd 

d Φ D f b H Massa 
Codici 

mm mm mm mm mm mm mm mm kg 

50 230 10-16 4-Φ19 99 125 165 3 19 120 10 274167 

65 290 10-16 4-Φ19 118 145 185 3 19 140 13 274168 

80 310 10-16 8-Φ19 132 160 200 3 19 165 17 274169 

100 350 10-16 8-Φ19 156 180 220 3 19 200 27 274170 

125 400 10-16 8-Φ19 184 210 250 3 19 245 36,5 274171 

150 480 10-16 8-Φ23 211 240 285 3 19 285 54 274173 

200 600 
10 8-Φ23 

266 295 340 3 20 380 98 
274175 

16 12-Φ23 Consultarci 

250 730 
10 12-Φ23 

319 
350 

405 3 22 460 165 
274176 

16 12-Φ28 355 Consultarci 

300 850 
10 12-Φ23 

370 
400 

460 4 24,5 535 242 
274177 

16 12-Φ28 410 Consultarci 

400 1100 
10 16-Φ28 

480 
515 

580 4 28 680 Consultarci 
Consultarci 

16 16-Φ31 525 Consultarci 

500 1250 
10 20-Φ28 

609 
620 

715 4 31,5 835 Consultarci 
Consultarci 

16 20-Φ34 650 Consultarci 
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Materiali e rivestimenti 
 

 

 

 

Item Descrizione Materiale Rivestimento 

1 Corpo, coperchio e sede Ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 Epoxy spessore 250 microns RAL 5005 

2 Palla Acciaio A2 NBR 

3 Viti Acciaio 8.8 galvanizzato Paraffina  

4 Guarnizione corpo-cappello NBR   

 

 

Caratteristiche idrauliche 

Perdite di carico per DN in funzione della portata 
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